IZBORNOM VEĆU MAŠINSKOG FAKULTETA U NIŠU

Naučno-stručno veće za tehničko-tehnološke nauke Univerziteta u Nišu, odlukom broj 8/20-01-008/07-322, od 17. 09. 2007. godine, imenovalo je Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima po konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast Teorijski i primenjeni procesi prenosa toplote i mase u sastavu:
1. dr Ljubica Ćojbašić, redovni profesor, Mašinski fakultet, Niš

2. dr Gradimir Ilić, redovni profesor, Mašinski fakultet, Niš

3. dr Nenad Živković, redovni profesor, Fakultet zaštite na radu, Niš

Na osnovu uvida u konkursni materijal, u skladu sa Zakonom o Univerzitetu i statutom Univerziteta u Nišu, podnosimo Dekanu Mašinskog fakulteta u Nišu, Izbornom veću Mašinskog fakulteta u Nišu i Naučno-stručnom veću za tehničko-tehnološke nauke Univerziteta u Nišu sledeći:

I  Z  V  E Š  T  A  J
Konkurs za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast Teorijski i primenjeni procesi prenosa toplote i mase objavljen je 06.07.2007.god. u  „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Na objavljeni konkurs prijavio se samo jedan kandidat, dr Gordana Stefanović, asistent Mašinskog fakulteta u Nišu.

1. BIOGRAFSKI PODACI
a Lični podaci

Dr Gordana Stefanović je rođena 13.09.1959. god u Kruševcu. Živi u Nišu u ulici Kozaračka 21/9, udata je, majka jednog deteta.

b Podaci o obrazovanju 

Dr Gordana Stefanović je osnovnu školu "Moša Pijade" u  Vitoševcu i Gimnaziju "Bosa Cvetić" u Kruševcu završila sa odličnim uspehom. Godine 1978. upisala se na Tehnološko-metalurški fakultet, smer hemijsko inženjerstvo-zaštita životne sredine. Studije na ovom fakultetu završila je 1984. god. sa prosečnom ocenom 8,43 (osam i 43/100) na ispitima i ocenom 10 na diplomskom radu. Poslediplomske studije iz oblasti energetskog mašinstva na Mašinskom fakultetu u Nišu upisala je 1990.godine, a završila 1994.godine odbranivši 1995. godine magistarski rad pod nazivom: “Odsumporavanje dimnih gasova korišćenjem letećeg pepela kao sorbenta”. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Mehanizmi i fenomeni u sistemu portland cement-leteći pepeo u zavisnosti od karakteristika letečeg pepela“ odbranila je 2007. godine na Mašinskom fakultetu u Nišu.
Govori nemački i engleski jezik.

c) Profesionalna karijera

Po diplomiranju, u periodu 1985-1988.god. dr Gordana Stefanović radila je u Institutu Mašinske industrije Niš kao projektant. U grupi za vode bavila se tretmanom otpadnih voda i pripremom vode za primenu u industriji, a u okviru grupe za vazduh radila je na problemima pneumatskog transporta i učestvovala u razvoju metode i opreme mokrog postupka odsumporavanja dimnih gasova malih gradskih kotlarnica.

Juna 1988. godine izabrana je za asistenta pripravnika na Mašinskom fakultetu u Nišu na Katedri za termoenergetiku za predmet Pogonski materijali, a 1994 reizabrana u isto zvanje. Kao asistent pripravnik izvodila je vežbe iz predmeta Pogonski materijali i Osnovi procesne tehnike na profilu Procesno mašinstvo. 
Nakon odbrane magistarske teze, 1995. godine dr Gordana Stefanović izabrana je u zvanje asistenta za predmet Pogonski materijali, a reizabrana 1999. godine. U daljem radu nastavila je da se bavi naučnom disciplinom fenomeni prenosa mase i toplote i primenom tih znanja u oblasti procesne tehnike i reciklaže materijala.
Godine 2003. dr Gordana Stefanovič izabrana je u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Teorijski i primenjeni procesi prenosa toplote i mase.

U okviru naučno-istraživačkog rada na katedri za Termotehniku, termoenergetiku i procesnu tehniku, dr Gordana Stefanović je objavila 48 naučnih i stručnih radova i učestvovala u realizaciji više naučno-istraživačkih projekata. U četrdesetosam radova koji su objavljeni u međunarodnim i domaćim časopisima i saopšteni na brojnim međunarodnim i domaćim konferencijama, obrađena je tematika vezana za probleme u oblasti procesne tehnike, energetike, zaštite životne sredine i održivog razvoja. Radovi su usmereni na stanje, probleme i rešenja koja se odnose na ponovno korišćenju otpadne gume i razvijanju proizvoda na bazi dobijenog gumenog granulata, korišćenju i reaktivaciji letećeg pepela iz termoelektrana i njegovoj upotrebi u oblasti odsumporavnja dimnih gasova i u cementnoj industriji, ali i na druga aktuelna pitanja energetike, zaštite životne sredine i održivog razvoja.

U toku 2005. god. i 2006. god. učestvovala je u edukaciji i kreiranju programa civilnog zanimanja „Menadžer u oblasti zaštite životne sredine“ u okviru programa za preobuku oficira SCG u civilna zanimanja, “PRISMA (Program for Resettlement in Serbia and Montenegro Army), koji je finansiran od strane Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Holandije. 
Član je asocijacije za naftu i gas - JUNG kao koordinator za niški region i Jugoslovenskog društva termičara. S obzirom na aktuelnost zaštite životne sredine organizovala je i vodi Studentski ekološki klub koji sa uspehom radi. 
Od 2005. godine je šef Akreditovane laboratorije za goriva i maziva, a od 2007. god. šef nastavne laboratorije za Pogonske materijale.
2. PREGLED I MIŠLJENJE O NAUČNOM I STRUČNOM RADU KANDIDATA

2.1 Naučni radovi

a) Radovi objavljeni u međunarodnim časopisima

2.1.1 Ćojbašić Lj., Stefanović G., Stojanović B., Fly ash reactivation of by humidification in the duct, "Facta Universitatis" - series Mechanical Engineering, Vol. 1, No 1, pp. 129-143, University of Niš, Niš, 1994.
2.1.2 Stefanović G., Sekulić Ž., Ćojbašić Lj., The dependence of  physical-mechanical characteristcs of cement on fly ash origin, "Facta Universitatis" - series Mechanical Engineering, Vol. 2, No 1, pp. 141-153, University of Niš, Niš, 2004.
2.1.3 Ćojbašić Lj., Stefanović G., Sekulić Ž., Influence of the fly ash chemical composition on the portland cement and fly ash mixture hydration mechanism, Facta Universitatis, Series Mechanical Engineering, Vol. 3, No 1, pp. 117-125, University of Niš, Niš, 2005.
2.1.4 Stefanović G., Ćojbašić Lj., Sekulić Ž, Matijašević S.: Hydration study of the mechanically activated mixtures of Portland cement and fly ash, J. Serb. Che. Soc. 72(6) 591-604, 2007.
b)
Radovi objavljeni u časopisima nacionalnog značaja
2.1.5 Stefanović G., Ćojbašić Lj., Stojanović B., Stojiljković M., Kinetika procesa odsumporavanja dimnog gasa u dimnom kanalu, Jugoslovenski naučno-stručni časopis, Procesna tehnika, br.3, god. 11, str. 165-169, Beograd, 1995. 
2.1.6 Stefanović G., Heckmann S., Ćojbašić Lj., Dobijanje biogasa iz organskog otpada, “Procesing 96”, Procesna tehnika br.3-4, god.12, str. 281-285, 1996.
2.1.7 Đorđević J., Stojanović B., Minčić G., Stefanović G., Metode približnog određivanja toplotnog kapaciteta izmenjivača toplote, Naučni podmladak, str. 58-61, 1998.
2.1.8 Stefanović G., Ćojbašić Lj., Karalić S., Heckmann S., Stojanović B., Mogućnost primene gumenog granulata u zavisnosti od načina njegovog dobijanja, Jugoslovenski naučno-stručni časopis, Procesna tehnika, br.2(3, god.14, str.315(317, Beograd, 1998.
2.1.9 Ćojbašić Lj., Stefanović G., Karalić S., Zaštita od vibracija i strukturne buke mašina i uređaja, Procesna tehnika,  br.3, str.160-163, Beograd, 1999.
2.1.10 Stefanović G., Ćojbašić Lj., Karalić S., Heckmann S., Stojanović B., Zaštita opreme od strukturne buke i vibracije, Svet polimera, br.4, str. 29-32, Beograd, 2001.
2.1.11 Stefanović G., Ćojbašić Lj., Andrić Lj., Mehanička aktivacija elektrofilterskog pepela, Procesna tehnika, br.2, god. 19, str. 256-259, Beograd, 2003.
2.1.12 Andrić Lj., Petrov M., Sekulić Ž., Aćimović Z., Stefanović G Stefanović G., Primena ¨Jet-mlina¨ u proizvodnji mikroniziranih punila na bazi nemetaličnih mineralnih sirovina, (Application ¨Jet-mill¨ in production of micronized fillers based on nonmetalic mineral raw materials), Procesna tehnika, br.2, god. 19, str. 35-39, Beograd, 2003.
c) Radovi saopšteni na skupovima međunarodnog značaja
2.1.13 Ćojbašić Lj., Stefanović G., Stojanović B., Possibility of application the wet alkali method for the desulphurization flue gas of the small towns' boiler rooms, The First International Scientific Conference "Urban Ecology", Zbornik apstrakata, str.75, Niš, 1992.
2.1.14 Ćojbašić Lj., Stojanović B., Stefanović G., The substitution of conventional combustors with fluidized bed combustors for the purpose of environmental protection, The First International Scientific Conference "Urban Ecology", Zbornik apstrakata, str.76, Niš, 1992.
2.1.15 Stefanović G., Ćojbašić Lj., Jović Lj., Modeling of the process desulphurization of flue gas by injection sorbent in the duct, XIII Congress on Ocupational Safety ond Health, pp.315-318, New Delhi, 1993.
2.1.16 Ćojbašić Lj., Stefanović G., Stojanović B., The mathematical model of desulphurization of the flue gas by activated fly ash, 11th International Congress of Chemical Engineerig Chemical Equipment Design And Automation, CHISA 93, Praha, 1993, (483( E4.8.
2.1.17 Ćojbašić Lj., Stojanović B., Stoiljković M., Stefanović G., Experimental investigations of oil shale combustion process in fluidized bed, 11th International Congress of Chemical Engineering, Chemical Equipment Design And Automation, CHISA 93, Praha, 1993, (481( I3.15.
2.1.18 Ćojbašić Lj., Stefanović G., Stojanović B., The possibility of application of fly ash as a sorbent for desulphurization of flue gas in the duct injection process, 11th International Congress of Chemical Engineering, Chemical Equipment Design And Automation, CHISA 93, Praha, 1993, (482( E4.7.
2.1.19 Ćojbašić Lj., E. Mihajlović, G. Stefanović, B. Stojanović, Emisija SO2 pri sagorevanju čvrstih goriva u ložištu sa mehurastim fluidizovanim slojem, 11 međunarodna konferencija “Preventivni inženjering i životna sredina”, Zbornik radova, str. F8/1(F8/4, Niš 1995.
2.1.20 Laković S., Stojiljković M., Ilić G., Ćojbašić Lj., Stojanović B., Stefanović G., Određivanje brzine lebdenja vlaknastih čestica azbesta kao osnovnog parametra pri projektovanju otprašivanja u tekstilnoj industriji azbesta u cilju zaštite radne sredine, 11 međunarodna konferencija “Preventivni inženjering i životna sredina”, Zbornik radova, str. J19/1(J19/4, Niš, 1995.
2.1.21 Stojanović B., Ćojbašić Lj., Stefanović G., Stojiljković M., Uloga kotlova sa fluidizovanim slojem u zagađenju vazduha, 11 međunarodna konferencija “Preventivni inženjering i životna sredina”, Zbornik radova, s.F7/1(F7/4, Niš, 1995.
2.1.22 Stefanović G., Ćojbašić Lj., Stojanović B., Stojiljković M., Mogućnost istovremenog uklanjanja SO2 i NOx iz dimnih gasova, 11 međunarodna konferencija “Preventivni inženjering i životna sredina”, Zbornik radova, s.F9/1(F9/4, Niš, 1995.
2.1.23 Stefanović G., Ćojbašić Lj, Stojanović B., Stojiljković M., Transport phenomena SO2 on the way to the surface of the reactivated fly ash particle, 12th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA '96, Praha, 1996. (891(
2.1.24 Ćojbašić Lj., Stojanović B., Stefanović G., Stojiljković M., The influence of operating and design parameters of the combustors for solid fuels combustion in fluidized bed on sulphur dioxide emission, 12th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA '96, Praha, 1996. (888(.
2.1.25 Ćojbašić Lj., Stojiljković M., Stojanović B., Stefanović G., The kinetics and controlling processes by emanation and combustion of volatile of oil shale in a fluidized bed, 12th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA '96, Praha, 1996. (889(
2.1.26 Ćojbašić Lj., Ćojbašić Ž., Stefanović G., Experimental investigation of influence of coal composition and ash characteristics to sulphur-dioxside emission, CHISA 98, Prag (783(.
2.1.27 Stefanović G., Ćojbašić Lj., Karalić S., Heckmann S.:The possibility of application rubber granulates depends on art of its grinding, 13th CHISA 98, Prag (749(.
2.1.28 Stefanović G., Ćojbašić Lj., Karalić S., Razvoj novih materijala za izolaciju od vibracija i strukturne buke, Međunarodna konferencija “Preventivni inženjering i životna sredina”, Zbornik radova, s.D8/12(D98/18, Niš, 1999.
2.1.29 Stefanović G, Ćojbašić Lj., Karalić S., Heckmann S., The comparative analysis of the products produced in a cold and warm procedure of grinding the waste rubber, VIII Balkan Mineral Processing Conference, Beograd, 1999, (322(.
2.1.30 Karalić S., Ćojbašić Lj., Stefanović G., S. Heckmann., Recycling of waste rubber occurring in mining with respect to rubber granulate acquired by cold procedure, The Third Jordanian International Mining Conference, Amann, pp. 674-680, Jordan, 2000.
2.1.31 Karalić S., Stefanović G., Ćojbašić Lj., Reciklaža otpadne gume u rudarstvu sa posebnim osvrtom na dobijanje gumenog granulata toplim postupkom, III međunarodni simpozijum "Rudarstvo i zaštita životne sredine", Zbornik radova, str. 432-435, Vrdnik,  2001.
2.1.32 Andrić Lj., Pavlović Lj., Stefanović G., Heckmann S., Change of the Surface Characteristics and Reactivity of the Flying Ash from Thermopower Plant ”Obrenovac” by Mechanical Activation, 10th European Symposium on Comminution, Book of Abstracts, P10, Heidelberg, Germany, 2002. 
2.1.33 Andrić Lj., Pavlović Lj., Milošević S., Terzic A., Sekulić Ž, Stefanović G, Change of the physical-chemical characteristics and reactivity of the flying ash by mechanical activation, 2003 International Conference on Powder Metallurgy and Particulate Materials, pp. 267-274, Las Vegas,  2003. 
2.1.34 Andrić Lj., Petrov M., Stefanović G, Aćimović Pavlović Z., Prstić A., Perspectives of dry micronized milling of application ¨jet-mill¨ in production of non-metalic raw materials, X Balkan Mineral Processing Conference, pp.253-260, Varna, Bulgaria, 2003.
2.1.35 Ljubiša A., Milošević Lj. Stefanović G., Ćojbašić Lj. , Application Jet-Mill in Production of Micronized Fillers, International Conference on Powder Metallurgy & Particulate Materials, pp. 1256-1261, Chicago, 2004.
2.1.36 Andrić Lj., Stefanović G., The micronized milling of mica in JET-mill, XIX International PMS conference, pp. 20-23, Oplenac, 2004.
2.1.37 Stefanović G., Sekulić Ž., Ćojbašić Lj., The influence of the type and content of fly ash on the physical and mechanical characteristics of cement, XIX International PMS conference, pp. 23-42, Oplenac, 2004.
2.1.38 Stefanović G., Ćojbašić Lj., Sekulić Ž., The characteristics of cement pastes formed by mixing portland cement and fly ash, ENERGY FORUM 2005, Book of Abstracts, pp. 156, Sofia, 2005.
2.1.39 Duić N. Trajanović M., Stefanovic G., Ferk M., Pollution data tracking in the Western Balkan Countries: A state-of–the–art review, Dubrovnik Conference on Sustainable development of Energy, Water and environment systems, Book of Abstracts, pp. 152, Dubrovnik, 2007.
d)
Radovi saopšteni na skupovima nacionalnog značaja 
2.1.40 Stefanović G., Ćojbašić Lj., Zaštita od emisije SO2 primenom mokrog postupka odsumporavanja dimnog gasa, Zbornik radova Mašinskog fakulteta, str. 257-263, Niš, 1990.
2.1.41 Ćojbašić Lj., Stojanović B., Stefanović G., Uticaj temperature i veličine ćestice na brzinu izdvajanja gorivih isparivih materija iz čestica uljnih škriljaca, Zbornik radova Mašinskog fakulteta, str. 227-232, Niš, 1990.
2.1.42 Ćojbašić Lj., Stefanović G., Kriterijumi za ocenu efikasnosti procesa odsumporavanja dimnih gasova primenom mokre metode, Zbornik radova Mašinskog fakulteta, Niš, str. 187-190, 1993.
2.1.43 Stefanović G., Ćojbašić Lj.: Maseni i energetski bilans procesa prevođenja biomase u biogas, Savremene tehnologije i privredni razvoj, str.20-21, Leskovac, 1996.
2.1.44 Stefanović G., Lj. Ćojbašić, B. Stojanović, M. Stojiljković, Ekološka opravdanost termoelektrana, str.53-55, Herceg Novi, 1996.
2.1.45 Karalić S., Ćojbašić Lj., Stefanović G., Zaštita opreme od strukturne buke i vibracija: 7.naučno-stručno savetovanje “Nauka i tehnika 21. veka, polimeri - materijal novog milenijuma”, str.113-118, Beograd, 2000.
2.1.46 Stefanović G., Sekulić Ž., Ćojbašić Lj., Uticaj sadržaja CaO u letećem pepelu na karakteristike cementne paste nastale mešanjem portland cementa i letećeg pepela, Prvo savetovanje o deponijama pepela i šljake termoelektrana, Zbornik radova, str. 217-225, Obrenovac, 2005.
2.1.47 Stefanović G., Lj. Ćojbašić*, Ž. Sekulić: The influence of mechanical activation on the quality of the cement mixtures with fly ash content, 12. Simpozijum termičara  SCG, Zbornik apstrakata, str.30, Sokobanja, 2005.
2.1.48 Stefanović G., Lj. Ćojbašić, P. Stošić, M. Nikolić i D. Marković: Ispitivanje količine i sastava čvrstog otpada, 12. Simpozijum termičara  SCG, Zbornik apstrakata, str.95, Sokobanja, 2005.
e)
Radovi na sticanju naučnih kvalifikacija
1.
Stefanović Gordana, “Odsumporavanje dimnih gasova korišćenjem letećeg pepela kao sorbenta”, Mašinski fakultet, Niš, 1994, Magistarska teza.
2. 
Stefanović Gordana “ Mehanizmi i fenomeni u sistemu portland cement-leteći pepeo u zavisnosti od karakteristika letećeg pepela“, Mašinski fakultet, Niš, 2007, Doktorska disertacija.
2.2. 
Naučno-istraživački projekti
U sledećim naučno-istraživačkim projektima kandidat dr Gordana Stefanović učestvovala je kao istraživač:
2.2.1.
Istraživanje procesa sagorevanja ugljeva i uljnih škriljaca u ložištima sa fluidizovanim slojem u cilju identifikacije tehničko-tehnoloških parametara za projektovanje industrijskih postrojenja sa posebnim osvrtom na prenos toplote kroz rekuperativne izmenjivačke površine u fluidizovanom sloju, Realizator projekta Mašinski fakultet u Nišu. Projekat je finansirala Osnova zajednica nauke Regiona Niš i MIN Niš. Period realizacije 1985-1988. Rukovodilac projekta dr Radomir Mihajlović.

2.2.2.
Istraživanje procesa i razvoj opreme za uklanjanje SO2 i NOx iz dimnih gasova, Realizator projekta MIN Institut. Projekat finansirala Osnovna zajednica nauke Regiona Niš. Period realizacije 1987-1989. Rukovodilac projekta dr Ljubica Ćojbašić.

2.2.3. Razvoj metoda i modela za istraživanje fenomena i mehanizama u procesima, u funkciji efektivnosti mašinskih sistema, Realizator projekta Mašinski fakultet Niš, Niš. Projekat finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Period realizacije 1996-2000. Rukovodilac projekta dr Zoran Boričić.
2.2.4. Istraživanje i razvoj novih i revitalizacija postojećih proizvodnih programa i tehnologija sistema MIN Holding Co., Realizator projekta Mašinska industrija Niš. Projekat finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Period realizacije 1997-2000. Rukovodilac projekta dr Dragoslav Stefanović.
2.2.5.
Istraživanje osnovnih procesa u termoenergetici . Potprojekat 4: Istraživanje osnovnih procesa pri sagorevanju u fluidizovanom sloju, Realizator projekta naučno-istraživački institut Vinča, Projekat finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Period realizacije 1996-2000. Rukovodilac projekta dr Vladan Đorđević. 
2.2.6.
Razvoj predložišta i kotlova za sagorevanje peleta, Realizator projekta Mašinski fakultet Niš, Projekat finansiralo Ministarstvo za nauku,  tehnologiju i razvoj Republike Srbije, Period realizacije 2002-2005., Rukovodilac projekta dr Branislav Stojanović.

2.2.7 Savremeno daljinsko upravljanje sistemima za vodosnabdevanje i tretman otpadnih voda, Realizator projekta Mašinski fakultet Niš, Projekat finansira Ministarstvo nauke, Period realizacije 2005-2007,  Rukovodilac projekta dr Vlastimir Nikolić.


2.2.8. Razvoj tehnologija prerade i asortimana proizvoda na bazi silikatnih, alumosilikatnih i karbonatnih mineralnih sirovina, Realizator projekta ITNMS, Beograd, Projekat finansira Ministarstvo nauke, Period realizacije 2005-2007, Rukovodilac projekta dr Živko Sekulić.
2.2.9. FP6 project "Web–Env"- Development of Environmental Guidelines For The Region Of Western Balkans, Br. projekta, 510617, Koordinator projekta CERTH, Solun,  Period realizacije 2005-2007.

3. PODACI O OBJAVLJENIM RADOVIMA

Dr Gordana Stefanović je do objavljivanja ovog konkursa, u okviru naučno-istraživačkog rada na Katedri za termotehniku, termoenergetiku i procesnu tehniku objavila ukupno 48 radova i to 4 u međunarodnim časopisima, 8 u domaćim ćasopisima, 27 na međunarodnim i 9 na domaćim konferencijama.
Radovi objavljeni u prethodnom periodu prikazuju rezultate istraživanja iz oblasti fenomena prenosa mase i toplotr, procesne tehnike, zaštite životne sredine i procesa reciklaže.

Veliki broj radova bavi se procesom odsumporavanja dimnih gasova (ODG). Najpre je u radu 2.1.22 dat  pregled kombinovanih i simultanih metoda za smanjenje SO2 i NOx emisije, koje su našle najveću primenu u praksi. Posebna pažnja je posvećena  simultanoj metodu na bazi kalcijum-magnezijum-acetata, CMA, kojom se postiže 90% uklanjanja SO2 i preko 70% uklanjanja NOx i mogućnostima njene praktićne primene. U radu 2.1.40 prikazana je metoda odsumporavanja koja se zasniva na upotrebi kreča i natrijum hidroksida. S obzirom da reaktivnost sorbenta zavisi od brojnih parametara, hemijskih, fizičkih i hidromehaničkih, da bi se definisao njihov uticaj, izvršena su eksperimentalna istraživanja procesa odsumporavanja ovim reagensima na pilot postrojenju kapaciteta 1873 m3/h i sačinjena uporedna analiza rada sistema sa natrijum hidroksidom i krečom. Na osnovu dobijenih teorijskih i eksperimentalnih rezultata i  kriterijuma koji su predstavljeni u radu 2.1.42 u radu 2.1.13 predstavljene su mogućnosti primene mokre alkalne metode za odsumporavanje dimnog gasa malih gradskih kotlarnica. Na osnovu reaktivne sposobnosti različitih sorbenata, odnosno kinetike apsorpcije SO2, predloženi su jedinstveni kriterijumi za vrednovanje postupaka ODG primenljivih u lokalnim uslovima. Polazeći od rezultata koji su dobijeni eksperimentom i koncentracije SO2 u dimnom gasu, data je i procena materijalnog bilansa procesa. 

Nakon procesa odsumporavanja u ložištu kotlovskog postrojenja čestice sorbenta, odnosno čestice krečnjaka i krečnjačkog materijala iz samog goriva, bivaju prekrivene slojem sulfata/sulfita i drugih složenih jedinjenja čime se njihora reaktivna sposobnost bitno smanjuje. U radu 2.1.1., koji je originalan naučni rad, prikazan je način iskorišćenja neizreagovanog dela sorbenta vlaženjem čestica letećeg pepela u dimnom kanalu, a u radu 2.1.18 su prikazani mehanizmi procesa reaktivacije pepela. Zbog složenosti uslova u kojima se odvija sagorevanje uglja u kotlovskom postrojenju, sastava uglja kao gorive materije i mnoštva istovremenih i paralelnih procesa koji se odvijaju od momenta ulaska čestice uglja u kotao do njenog potpunog sagorevanja, napravljen je fizički model odsumporavanja koji je prikazan u radu 2.1.15 Kao osnovna pretpostavka modeliranja  procesa usvojeno je stvaranje dvofilmskog sloja oko čestice sorbenta  nastalog kontaktom hladne čestice sa vodenom parom. Čestica sorbenta, koja u svom jezgru sadrži neizreagovani reaktivni deo, biva reaktivirana formiranim tečnim filmom koji omogućava difuziju molekula SO2 i njegovu reakciju sa CaO. Pošto je egzistencija vodenog filma neophodan uslov za odvijanje procesa reaktivacije letećeg pepela rad 2.1.23 se bavi mehanizmima koji se dešavaju u njemu. Posebno je interesantan mehanizam transporta molekula SO2 iz gasne faze, kroz tečni film do površine čvrste čestice. U radu su definisani uslovi odvijanja transporta SO2, proces apsorpcije SO2 u vodi sa hemijskom reakcijom i formiranjem jona HSO3-, koji ima mobilni karakter i koji dopire do neizreagovanog dela sorbenta. U radu je pokazano da je efektivno vreme masenog transporta SO2 kroz tečni film određeno vremenom isparavanja tečnog filma  Na osnovu fizičkog modela procesa odsumporavanja dimnog gasa u kanalu aktiviranim letećim pepelom postavljen je matematički model koji je predstavljen u radu 2.1.16. Model je izveden pod pretpostavkama da je dimni kanal u kome se dešava proces reaktivacija letećeg pepela apsorpciona kolona, vreme reaktivacije letećeg pepela definisano vremenom isparavanja tečnog filma, dok su procesi u apsorberu posmatrani kao složeni višestadijumski heterogeni procesi. Verifikacija modela izvršena je poređenjem sa eksperimentalnim rezultatima u kojima je korišćen leteći pepeo dobijen u realnom procesu. U radu 2.1.5 definisano je ukupno vreme potrebno za reakciju između sumpordioksida i neizreagovanog CaO, koje je jednako zbiru vremena potrebnog da gas prodifunduje kroz gasoviti i tečni film, vremena potrebnog da jon HSO3- prodifunduje kroz sloj produkta rekcije i dođe do površine neizreagovanog dela CaO i vremena potrebnog za odvijanje hemijske reakcije. Hemijske reakcije se dešavaju u mnogo kraćem vremenskom intervalu nego ostali procesi, pa se to vreme može zanemariti, a ukupni proces se posmatra kao kontinualni prenos mase molekula SO2 do neizreagovanog CaO.
Sledeća grupa radova bavi se uticajem kotlova sa ložištem za sagorevanje goriva u fluidizovanom sloju na zagađenje vazduha, odnosno emisiju štetnih materija (2.1.19, 2.1.21, 2.1.24 i 2.1.26). Posebna pažnja je poklonjena mogućnosti uklanjanja SO2 iz dimnog gasa. U radu 2.1.41 razmatrna je kinetika procesa izdvajanja volatila iz čestica uljnih škriljaca. Uz prikaz originalnih eksperimentalnih rezultata analiziran je uticaj temperature i veličine čestice na vreme izdvajanja gorivih isparivih materija. Pošto emisija štetnih materija iz termoenergetskih postrojenja u okolinu zavisi pre svega, od sastava goriva i primenjene tehnologije sagorevanja, radom 2.1.14 prikazana je mogućnost zaštite životne sredine zamenom klasičnih ložišta ložištima sa sagorevanjem u fluidizovanom sloju. Da bi se ispitala efikasnost procesa odsumporavanja dodatkom aditiva u ložište sa fluidizovanim slojem pri sagorevanju različitih vrsta čvrstog goriva, variran je čitav niz parametara procesa. Pored prikaza mehanizma delovanja sorbenta i dinamike procesa vezivanja SO2, ispitivan je i uticaj temperature fluidizovanog sloja, vrste krečnjaka i molskog odnosa Ca/S na odsumporavanje produkata sagorevanja. Rad predstavlja doprinos definisanju uticaja pogonskih parametara na emisiju SO2 pri sagorevanju u fluidizovanom sloju. U radovima 2.1.17 i 2.1.25 najpre su prikazane karakteristike eksperimentalne aparature za ispitivanje procesa sagorevanja uljnih škrijlaca u fluidizovanom sloju. Polazeći od sastava i termohemijskih karakteristika uljnih škriljaca posebna pažnja je posvećena definisanju nadslojnog prostora i regulaciji visine sloja. Na osnovu kinetike izdvajanja volatila definisan je broj i raspored mesta za doziranje goriva u sloj. Izvršena je i uporedna analiza regulacije temperature sloja viškom vazduha i ugradnjom razmenjivačkih površina u sloj i izvedeni odgovarajući zaključci. Dobijene vrednosti ukupnog koeficijenta prelaza toplote, koje uključuju i prenos toplote usled zračenja ne zanemarujući druge uticajne parametre omogućile su da se sa zadovoljavajućom tačnošću odredi veličina razmenjivačkih površina u visokotemperaturnom fluidizovanom sloju. 

Tokom procesa sagorevanjem fosilnih goriva pored energije oslobađa se i velika količina produkata sagorevanja koji su veliki zagađivači atmosfere. Termoelektrane spadaju u grupu težih izvora zagađenja zbog velike količine produkata sagorevanja i njihove velike štetnosti. U radu 2.2.22 je pokazano da ne postoji ekološka opravdanost termoelektrana, a da je njihova ekonomska opravdanost ograničenog karaktera. U radu su navedene mogućnosti kontrole i smanjenja emisije zagađivača, pri čemu se navodi da su ta rešenja, sa aspekta globalnog zagađenja planete, samo delimična rešenja.

U radu 2.1.7 dat je prikaz nekoliko tzv. redukovanih metoda za približno određivanje koeficijenta prolaza toplote u izmenjivaču toplote kada je poznata promena protoka fluida na jednoj strani izmenjivača, pri čemu su karakteristike druge strane nepoznate. Na osnovu ovih metoda moguće je da se izmenjivač toplote ispita i odrede njegove karakteristike, čime se stvaraju uslovi za tačnije određivanje kapaciteta izmenjivača u sistemu u kome se nalazi. Toplotni kapacitet izmenjivača toplote dat je u funkciji protoka fluida na jednoj strani izmenjivača toplote na osnovu promene koeficijent prolaza toplote.

U radu 2.1.20 je pokušano da se na jedan novi način pristupi rešavanju otprašivanja na bazi poznavanja osnovnog režimskog parametra i brzine taloženja vlaknastih čestica azbesta, a ne na osnovu iskustvenih podataka. Zato je u radu posebna pažnja posvešena određivanju brzine taloženja, odnosno lebdenja vlaknastih čestica azbesta.

Sledeća grupa radova bavi se mogućnostima deponovanja otpada biološkog porekla. Radi se o materijalu visoke energetske vrednosti koji se adekvatnim tretmanom može prevesti u neki od primenljivih vidova energije. U radu 2.1.6 definisano je postrojenje za proizvodnju biogasa iz biološkog otpada kao i tehnološka šema prevođenja biološkog otpadnog materijala u biogas od trenutka homogenizacije materijala, preko pasterizacije, do prelaska pasterizovane biomase u reaktor gde se vrši potpuno odgasivanje. Osnovni parametri koji definišu postrojenje su uslovi proizvodnje kao i količine i vrste biološkog otpadnog materijala. U radu 2.1.43 prikazana je  analiza otpadnog biološkog materijala, posebno životinjskih ekskremenata i komunalnog otpada. Razmatrane su  količina proizvedenih ekskremenata po pojedinim vrstama životinja, ukupna godišnja količina biološkog otpada, ukupna suva i organska suva supstanca, količine ekskremenata koje se emituju sa posmatranog područja, prosečne količine industrijskog otpada i njihov hemijski sastav, kao i raspodela makroelemenata (N, P, K). Na osnovu tih podataka napravljen je  materijalni bilans čitavog procesa.
U radovima vezanim za problem otpadnih guma razmatrane su metode i uslovi mehaničkog usitnjavanje gume. Primenjivost granulata i dobijanje novog priozvoda u najvećoj meri zavisi od fizičko-mehaničkih osobina čestica kao što su veličina, specifična površina i poroznost čestica. Na navedene karakteristike utiče način mlevenja i usitnjavanja gume što je prikazano u radu 2.1.27. U radovima 2.1.8, 2.1.29  i 2.1.31 predstavljeni su rezultati ispitivanja karakteristika gumenog granulata dobijenog toplim i hladnim mlevenjem kao i mogućnosti njegove praktične primene. Uporedna analiza i rezultati ispitivanja fizičko-mehaničkih osobina pokazali su da proizvodi na bazi gumenog granulata, dobijeni hladnim postupkom imaju  dobre karakteristike za primenu u građevinarstvu, posebno za podloge sa toplotnim i zvučnim izolacionim karakteristikama, kao i za podne obloge koje se primenjuju u zatvorenim i otvorenim prostorima (2.1.30). U daljim radovima prikazani su rezultati statičkih (2.1.28) i izolacionih karakteristika (2.1.9) dobijenih proizvoda. 
Guma kao materijal ima vrlo pogodne osobine elastičnosti i značajno unutrašnje prigušenje. Elastični podmetači od gume često su u upotrebi za izolaciju vibracija, naročito u specijalnim slučajevima kada je potrebno obezbediti veliku nosivost ili smanjiti debljinu elastičnog sloja. U radu 2.1.10 dat je  matematički model koji definiše zavisnost napona  od relativne dilatacije u oblasti gde je dilatacija linearna funkcija sile. Modul elastičnosti karakteriše materijal u domenu linearne zavisnosti ako njegova krutost ne zavisi od faktora oblika. U radu je izvršena i eksperimentalna provera uticaja opterećenja na deformacije kod proizvoda u zavisnosti od debljine gotovog proizvoda. 
Nemetalične sirovine su jedan od bitnih prirodnih resursa  Srbije. Danas se u svetu koriste velike količine fino samlevenog-aktiviranog nemetaličnog materijala koji ima veliku primenu u različitim oblastima privrede. U radovima 2.1.34, 2.1.35 i 2.1.36  izvršen je pregled nemetaličnih mineralnih sirovina u Srbiji i dat tabelarni prikaz fizičko hemijskih osobina pojedinih vrsta minerala nakon procesa mikronizacije u JET mlinovima i mogućnosti njihove primene nakon mehaničke aktivacije. Fino usitnjeni-mikronizirani materijali (kalcit, dolomit, kaolin, barit), shodno svojim fizičko-mehaničkim, fizičko-hemijskim i mineraloškim osobinama, imaju primenu u proizvodnji savremenih-novih materijala. Koriste se kao punioci, premazi i za zaprašivanje. Suva mikronizacija kalcita, dolomita, kaolina i dr., zbog njihove specifične kristalohemijske strukture je veliki, tehnološko-tehnički problem. Efekti suve mikronizacije u mnogome zavise od tipa uređaja, a samim tim i od vrste samog procesa usitnjavanja. Detaljnim istra`ivanjima suve mikronizacije kalcita, dolomita, kaolina i barita dobijeni su elementi za određivanje rada Jet-mlina, a samim tim stečeni su uslovi za definisanje kako tehnoloških parametara mikronizacije, tako i parametara proizvoda mikronizacije. U radu 2.1.12 se analiziraju rezultati suve mikronizacije kalcita, dolomita, kaolina i barita u Jet-mlinu.
Sledeća grupa radova se bavi istraživanjima vezanim za povećanje upotrebe letećeg pepela (LP) u cementnoj industriji. U radu 2.1.1 prikazani su rezultati eksperimenata koji su imali za cilj povećanje reaktivnosti elektrofilterskog pepela različitog fizičko-hemijskog sastava mehaničkom aktivacijom radi njegovog daljeg korišćenja. U eksperimentima mehaničke aktivacije koršćeni su  vibracioni, planetarni i  mehanoaktivator sa kuglama. Uzorci pepela podvrgnuti su kompletnoj analizi, dok je posebna pažnja posvećena određivanju specifične površine, granulometrijskog sastava, gustine i drugih karakteristika aktiviranog letećeg pepela. U radu 2.1.33 dat je teorijski opis rada visoko-energetskih mehanoaktivatora, sa posebnim osvrtom na rad konvencionalnih kugličnih, visoko-energetskih vibro i planetarnih mehanoaktivatora. Izvršena je analiza uticajnih parametara na dobijanje određenih karakteristika aktiviranog letećeg pepela. Posmatrane karakteristike su raspodela prema veličini čestica, specifična površina i struktura kristalne rešetke. U radovima 2.1.32 i 2.1.34 prikazani su rezultati povećanja reaktivnosti letećeg pepela iz TE Obrenovac variranjem fizičko-hemijskih i mehaničkih karakteristika uzoraka. Leteći pepeo korišćen u eksperimentu ispitivan je tako da mu je  u aktiviranom stanju difrakcijom x-zraka određena struktura kristalne rešetke, zatim specifična površina i poroznost, a granulometrijski sastav, gustina i druge karakteristike ispitivane su kod uzoraka i u aktiviranom i neaktiviranom stanju. Da bi se bolje razumeo i objasnio proces mehaničke aktivacije letećeg pepela u radu su razrađeni  i teorijski principi rada neophodnih mehanoaktivatora. Dalja istraživanja usmerena su na ispitivanje uticaja hemijskog i mineraloškog sastava različitih vrsta letećeg pepela sa teritorije Republike Srbije na kvalitet cementa. U radovima 2.1.2, 2.1.37 i 2.1.38 prikazan je uticaj vrste LP i njegovog procentualnog sadržaja u cementnim smešama na fizičko-mehaničke karakteristike tako dobijenih cementnih pasti. Imajući u vidu da količina prisutnog CaO u pepelu utiče na mehanizme hidratacije smeše portland cementa i letećeg pepela, u radovima 2.1.3 i 2.1.46 prikazani su rezultati ispitivanja uticaja sadržaju CaO u LP na hidratacione procese i karakteristike cementnih pasti.  
Leteći pepeo se može koristiti u cementnim smešama uz određena ograničenja. Problem navedenih smeša ogleda se u nedovoljnoj aktivnosti čestica LP u reakcijama koje su značajne za uspostavljanje mehaničkih karakteristika cementa. To se posebno odnosi na reakcije hidratacije. Usled toga, cementne paste nastale mešanjem pepela i portland cementa imaju lošije karakteristike u odnosu na čist PC, pogotovu u ranijem periodu očvršćavanja. 
Najpre je ispitan uticaj mehaničke aktivacije na kvalitet cementnih smeša dobijenih mešanjem portland cementnog klinkera i dve vrste letećeg pepela. U radu 2.1.47 dati su rezultati ispitivanja uticaja mehaničke aktivacije na kvalitet cementnih smeša dobijenih mešanjem portland cementnog klinkera i dve vrste letećeg pepela, od kojih je jedna sa visokim (LPV), a drugi sa niskim sadržajem CaO (LPN). Takođe je ispitan maksimalan sadržaj letećeg pepela u cementu koji dozvoljava zahtevani kvalitet cementa. Utvrđeno je da su fizičko-mehaničke karakteristike aktiviranih cementnih pasti dobijenih od portland cementa i letećeg pepela mnogo bolje od istih karakteristika neaktiviranih smeša. Takođe je pokazano da najbolje karakteristike čvrstoće na pritisak ima cementna smeša sa letećim pepelom koji u sebi ima niži sadržaj CaO, LPN. Isto tako je utvrđeno da mehanička aktivacija utiče na smanjenje potrošnje vode i vremena vezivanja.  

U radu 2.1.4 je predstavljen fizički model hidratacije smeše  PC i LP gde je pokazano da je došlo do aktivacije onih komponenti unutar smeše koje u najvećoj meri utiču na pravac, brzinu i obim odvijanja reakcija hidratacije smeše. 

Eksperimentalni rezultati ispitivanja čvrstoće na pritisak aktiviranih i neaktiviranih smeša i promene njihovih specifičnih površina pokazali su da je tokom mlevenja došlo do mehaničke aktivacije smeše PC+LP. Rezultati eksperimentalnog istraživanja su potvrdili da je najveći porast čvrstoće na pritisak postignut u ranom periodu očvršćavanja, što govori o poboljšanoj ranoj hidrataciji smeše. Rezultati XRD, DTA i TG analize pokazali su da je došlo do aktivacije alita i belita iz PC i dela letećeg pepela. 

U okviru FP6 programa praćeno je stanje životne sredine zemalja u regionu Zapadnog Balkana. Razmatrani su parametri kao što su stanje zagađenja vode, vazduha i tla, stepen degradacije zemljišta kao i stanje biodiverziteta. U radu 2.1.39 dati su rezultati komparativne analize parametara dobijenih u okviru projekta. Prikazan je takođe i uticaj određenih zagađivača na stanje životne sredine zemalja u okruženju. 

Čvrst otpad je jedan od najvećih problema savremenog društva. Strategija upravljanja čvrstim otpadom podrazumeva niz aktivnosti kojima je cilj unapređenje i smanjenje nastajanja otpada na izvoru, odvojeno sakupljanje, reciklažu materijala kao i ekonomski i ekološki održivo konačno odlaganje otpada. Međutim, za pravilan izbor metode za upravljanje čvrstim otpadom jednog grada neophodno je prethodno ispitati količinu i sastav otpada koji produkuje njegovo stanovništvo. U radu 2.1.48 dati su rezultati ispitivanja količine i sastava čvrstog otpada iz domaćinstava na teritoriji grada Niša. U radu je predložena metodologija kojom se može izračunati prosečna dnevna količina otpada koju generiše jedan stanovnik kao i količine organskog dela otpada, metala, stakla, plastike i papira koji proizvede jedan stanovnik na dan.

4. NASTAVNO-PEDAGOŠKI RAD
Dr Gordana Stefanović je u periodu od 1988.god. pa do sada bila angažovana u organizovanju i izvođenju laboratorijskih i računskih vežbi na Mašinskom fakultetu u Nišu iz predmeta Pogonski materijali i Osnovi procesne tehnike i učestvovala u pripremi ispita. Osim toga, pomagala je studentima u izradi više diplomskih radova. Kao sastavni deo osavremenjavanja nastave i reforme nastavnih programa učestvovala je u formiranju i postavljanju novih laboratorijskih vežbi. Takođe, dr Gordana Stefanović je organizovala i vodi Studentski ekološki klub gde kao mentor, uz stručnu i pedagošku pomoć, omogućava studentima da u okviru  projekata stiču nova saznanja i iskažu svoju kreativnost. U okviru 3 projekta iz oblasti zaštite životne sredine i energetike koji se realizuju od 2004.do danas učestvovalo je preko 50 studenata. 
Angažman u nastavi potvrđuje da je kandidat stekao značajno iskustvo i pokazao da poseduje kvalitete i stručnost za obavljanje nastavno-pedagoškog rada.

5. MIŠLJENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZBOR


Uvidom u konkursni materijal i na osnovu prethodno date analize, Komisija referenata zaključuje da dr Gordana Stefanović, asistent Mašinskog fakulteta u Nišu: 

· ima veći broj naučnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima (od toga je 1 rad objavljen u časopisu sa SCI liste);
· ima veći broj radova saopštenih na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima koji su štampani u odgovarajućim zbornicima radova i apstrakata;

· učestvovala je u realizaciji većeg broja naučno-istraživačkih projekata, koja su finansirala odgovarajuća republička Ministarstva i jednog međunarodnog projekta FP6;

· stekla je određeno pedagoško iskustvo učestvujući u sprovođenju nastavnog procesa kroz računske i laboratorijske vežbe;
· na polju rada sa studentima bila je rukovodilac tri studentska projekta iz oblasti energetike i zaštite životne sredine;
· sarađivala sa privredom u rešavanju različitih praktičnih problema.

Ceneći ukupni rad i postignute rezultate dr Gordane Stefanović smatramo da ona ispunjava sve uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Nišu i Statutom Mašinskog fakulteta u Nišu da bude izabrana u zvanje docent.

6. PREDLOG ZA IZBOR
Na osnovu svega izloženog, Komisija referenata sa zadovoljstvom predlaže Izbornom veću Mašinskog fakulteta u Nišu i Naučno-stručnom veću za tehničko-tehnološke nauke Univerziteta u Nišu da kandidata dr Gordanu Stefanović izabere u zvanje docent za užu naučnu oblast Teorijski i primenjeni procesi prenosa toplote i mase.
U Nišu, 02.10. 2007. god.



Članovi komisije:





..........................................................

1. dr Ljubica Ćojbašić, 






red.prof. Mašinskog fakulteta u Nišu

Uža naučna oblast: Teorijski i primenjeni procesi prenosa toplote i mase





...........................................................

2. dr Gradimir Ilić, 






red.prof. Mašinskog  fakulteta u Nišu

Uža naučna oblast: Teorijski i primenjeni procesi prenosa toplote i mase
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3. dr Nenad Živković, 






red.prof. Fakulteta zaštite na radu u Nišu

Uža naučna oblast:: Sistemi zaštite životne sredine i zaštita vazduha
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