MALLIMHUJALIA 2006

TAKMUYEHE U3 MALLMHCKUX ENEMEHATA

1. 3agaTak:

Y okBupy 6unéoppaa, npuKaaaHor Ha |.|p1'9>|<y, oApeAnuTH:

odesennh
1- HOTpeﬁaH npe-u-mn( TeMefbHM 3aBpTHeB4a, ako je no3HaTo Aa je 6poj 3aspTH-eBa

10 (as: We84a), knaca 4spcToke 3aspTieBa 8.8, fa je rpynHa
3aBpratbCcka Be3a noapemeuo on'repeheua NPOMEeHbMBOM CUNOM, YCneA yaapa BeTpa,

Aa je NpuTHCaK ycnepa AejcTea BeTpa - Pmax = 0,1 N/cm?, Aa je maca 6unboppa - .
20Nne marem,.qa Jo OQHOC KPYTOCTU C)/c, = 5 U Aa je KoeduyujeHT Tpera Ha MecTy
BoAvpa L, = 0,25.
Postoljar 'Sa podlogom
2 - CTeneH CUrypHoOCTH NpoTUB NPOKNu3aBarba u

—

3 - CTeneH curypHocTH Npu Hajsekiem onTepehetby HajonTepekeHujer 3aBpTHA.
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MASINSKI ELEMENTI
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Zadatak 2 )

Na skici1 je prikazan dvostepeni zupcasti prenosnik koji se sastoji od puZnog para z,-z, na prvom
stepenu prenosa, 1 cilindrniénog zupd&astog para z,-z, na drugom stepenu prenosa.
Prenosnik prima snagu od elektromotora EM preko spojnice S, 1 predaje je radnejrmasias preko

spojnic?zis Snaga elektromotorat je TCl d NN NE& SINaMm

Pe=10 200 W,aa broj obrtaja ng,=24 s A34 N z

Ostali podacis: na Ss

- broj obrtaja radne ma§in‘“.(ﬁ;3=0.3 s,

- prenosni odnos drugog stepena: 1, ,~2, Z4

- 2,,=225 mm,

- 2,,=282.11 mm, i |

- podioni pre¢nik puZa: d,=50 mm, k

- Qg™ an3-4=200: ®

- broj zavojnica puza: z,=1, L. S

-z.=17, m,,~11 mm,

- X;7X,7X3=X,~0

- stepeni 1skoriStenja: L_
M,34=0.98, - za Zupcasti par, | IR i |

I
~ - LA

Treba izradunati, odnosno odredit::

- a) modul puznog para m, ,=?, . OKo , |
b) snage na izlazn¢yw - 7T, ‘S‘Pejhiadmﬂ S A Su(su one _\@d DQkﬂ-

c) ugao nagiba zubaca B, , zup&astog para z;-z,, tako da aksijalna sila puZnog zup&anika z, bude u
ravnoteZi aksijalnoj sili zup&anika z, (F,,=F,,),

d)— yiunati sve akttune-sile na-zupdaniei-ZFr--PR RO & aRHARZ " racratr—semua-onte ':-'
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PREDMET: MASINSKI ELEMENTI

MASINIJADA 2006 - OHRID

ZADATAK BR. 3

Elektromotor (£M) pokrece, preko prenosnika, zup&astu letvu (ZL) u smeru brzine (v) koja
savladuje radno opterecenje F u istom pravcu i odgovarajuéem smeru. Snaga se prenosi preko
spojnice 51, reduktora R, spojnice S5, oot " e vratila | ﬁfa koni¢nih
zupCanika (1, 2), vratila IIf cilindriénog zup&anika sa pravim zupcima i zupéaste letve (ZL).
Promena obrtnog momenta radne masine je ravnomema.

I. Za datu brzinu (v) kretanja zupdaste letve, dato nominalno optereéenje zupcaste letve F . i date
gubitke u prenosniku, odrediti broj obrtaja i potrebnu nominalnu snagu elektromotora.

;
2. Dimenzionisati vratilo Illna mestu zup&anika 2, ako je veza vratila i zup&anika ostvarena . 'PO t’HOdub
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Poznato je: M= Mg - Standardmi modul
21=9,Zz=30, =16 mm, b12=85mm:{y9=-0,28

3= 12,32 =099, m=12mm;x;=0 ;b3=100 mm; F =95 kN~
V71 =82 mm/s

r = 0,7; prenosni odnos igr = 54
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, stepen sigumosti $=2; rastojanja izmedu
enatp na vratilu su /1=160 mm; ,, =150 mm. | 5=140 mm.
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